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Grundfos & Xref - circulateur chauffage, 1 x 230vac, raccord fileté 1/2"/ 3/4"/ 1" / 5/4", type ups
& ups xref
Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: 180 mm /130 mm, circulateurs compatibles:
XREF, raccord tuyau: 1/2"/ 3/4"/ 1" / 5/4", corps de la pompe: en fonte
Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur:
Ref # : EB- 130 mm, débit max en m3/h: 3.3, hauteur max de relevement: 4 Prix :
UPS25/40 130 m, raccord tuyau: 1", ce produit peut remplacer le modéle avec la 80.57 €
XREF reférence: Grundfos UPS 25/40 230, niveau de compatiblité : 100 TVAC
%
Ref # : EB- Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix
. 180 mm, débit max en m3/h: 3.5, hauteur max de relévement: 5.7 :
UPS25/40 180 o : N 76.22 €
XREF m, raccord tuyau: 1", ce produit peut remplacer le modele avec la TVAC
reférence: Grundfos UPS 25/40, niveau de compatiblité : 100 %
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
: 180 mm, débit max en m3/h: 3.3, hauteur max de relévement: 4 b
UPS25/30 d Can dui | | dal | 71.87 €
XREF m, raccor tuyau: 1", ce produit pe_ut remplacer le modéle avec la TVAC
reférence: Grundfos UPS 25/40, niveau de compatiblité : 100 %
Circulateur monophasé: chauffage, Type : Grundfos UPS25/40 180, Prix :
Ref # : Tension: 230 VAC, longueur: 180 mm, débit max en m3/h: 3, 140 65- €
UPS25/40 180 hauteur max de relevement: 3.7 m, température: 2/110°C, .
L qn TVAC
= raccord tuyau: 1
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
. 130 mm, débit max en m3/h: 3, hauteur max: 4.1 m, )
UPS15/40 130 . i pt ircul ibles: o 63.23 €
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> TVAC
UPS15/40 130, raccord tuyau: 1/2" (15 mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
. 130 mm, débit max en m3/h: 3.4, hauteur max: 5.7 m, )
UPS15/60 130 . . ° h . . o 64.49 €
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> TVAC
UPS15/60 130, raccord tuyau: 1/2" (15 mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
UPSZO/40-130 130 mm, débit max en m3/h: 3.0, hauteur max: 4.1 m, 64 58-€
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100 % T\IIAC
Grundfos UPS20/40 130, raccord tuyau: 3/4" (20mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
. 130 mm, débit max en m3/h: 3.4, hauteur max: 5.7 m, b
UPS25/60 130 b . . 210/110°C. circul ibles: 100% 64.49 €
XREF empérature: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> TVAC
UPS25/60 130, raccord tuyau: 1" (25mm)
Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur:
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130 mm, débit max en m3/h: 3.4, hauteur max: 5.7 m,
Ref # : température: -10/110°C, circulateurs comp?tibles: 100% --> Prix :
UPS20/60 130 UPS20/60 130 , raccord tuyau: 3/4" (20mm) 64.49 €
XREF TVAC
Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur:
Ref # : 130 mm, débit max en m3/h: 3.3, hauteur max de relevement: 4 Prix :
UPS25/40 130 m, raccord tuyau: 1", ce produit peut remplacer le modéle avec la 80.57 €
XREF reférence: Grundfos UPS 25/40 230, niveau de compatiblité : 100 TVAC
%
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix
UPSZO/40- 180 180 mm, débit max en m3/h: 3.0, hauteur max: 4.1 m, 64 58-€
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> T\IIAC
UPS20/40 180 XREF, raccord tuyau: 3/4" (20mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
UPSZO/GOI 180 180 mm, débit max en m3/h: 3.4, hauteur max: 5.7 m, 65 6%:
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> T\I.AC
UPS20/60 180, raccord tuyau: 3/4" (20mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
UP525/40- 180 180 mm, débit max en m3/h: 3.5, hauteur max de relévement: 5.7 76 22'€
XREF m, raccord tuyau: 1", ce produit peut remplacer le modéle avec la T\IIAC
reférence: Grundfos UPS 25/40, niveau de compatiblité : 100 %
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
UPSZS/GO- 180 180 mm, débit max en m3/h: 3.4, hauteur max: 5.7 m, 65 Gé:
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> TV.AC
UPS25/60 180, raccord tuyau: 1" (25mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
UP532/40. 180 180 mm, débit max en m3/h: 3, hauteur max: 4.1 m, 64 58.€
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> T\.IAC
UPS32/40 180, raccord tuyau: 5/4" (32mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
UP532/60- 180 180 mm, débit max en m3/h: 3.4, hauteur max: 5.7 m, 65 Gé
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> T\;AC
UPS32/60 180, raccord tuyau: 5/4" (32mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
UP525/70. 180 180 mm, débit max en m3/h: 6, hauteur max: 6.8 m, 89 87.€
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> T\.IAC
UPS25/70 180, raccord tuyau: 1" (25mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
UP532/70. 180 180 mm, débit max en m3/h: 6, hauteur max: 6.8 m, 02 15'€
XREF température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% --> T\.IAC
UPS32/70 180 , raccord tuyau: 5/4" (32mm)
Ref # : Circulateur monophasé: chauffage, Tension: 230 VAC, longueur: Prix :
. 180 mm, débit max en m3/h: 8.4, hauteur max: 7.8 m, .
UPSB;é:'? 180 température: -10/110°C, circulateurs compatibles: 100% -> 207?/22 €
UPS32/80 180, raccord tuyau: 5/4" (32mm)
derniére mise a jour 18/06/12. Les prix sont TVA inclue, pour des demandes spéciales consultez nous par
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Informations Stock Signif-ication

stock normal 1 a 2 piéces

*%

stock normal 2 a 5 piéces

*dkk

stock normal 5 a 10 piéces

*kkk

stock normal + 10 piéces

? X

stock limité, nous consulter avant de commander

(a)

délai normal en (a) x serrllaines en cas de stock
nu

demande de livraison

toujours nous consulter d'avance

urgente
“é'gﬂ.‘r?.%'?.gg Méthode de paiement
°°mmﬁ1?§'fn§? ligne paypal et/ou carte de crédit
par email par virement bancaire ou paiement a la réception du

info@xrefcontrols.com matériel (commande min 250 euros ou +15 euros)

par telephone 00 322 520
34 28

matériel (commande min 250 euros ou +15 euros)

par virement bancaire ou paiement a la réception du

(dénominations
alternatives)

info glossaire. aide & liens utiles
Grundfos est une marque déposée de Grundfos
Grundfos corporation
circulateur

circulateurs , pompe , pompes , pompes de circulation

XREF

Lorsclue le code produit contient la référence XREF ou
RMP, il s'agit d'un grodmt de remlplacement pour le code
prodwt ori mal RMP signifie e

fabricant XREF signifie que le produit vient d'un autre
fabricant

produit vient du méme

index alphabétique

Utilisez la page d'index pour retrouver facilement un code
produit, chaque marque dispose d'une page d'index, pour
attelndre la page d'index cliquer a gauche dans le menu

supérieur
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